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Opracowany, aby sprostac

wszystkim wyzwaniom adhezji.

Zaprojektowany, aby trwac

GEEEN/
LinkForce™

2 GC

Podwadjnie utwardzalny
cement adhezyjny

do osadzania

do Wszystkich wskazar,
do Wszystkich substratéw
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G-CEM LinkForce - GC

Poszukujesz ujednoliconego rozwigzania
do procedur cementowania?

Rézne rodzaje uzupetnien ... Rdzne rodzaje substratow ... To staje sie zbyt skomplikowane!

Poczynajgc od wktaddw typu inlay/onlay, naktadéw overlay, licowek i naktadek okluzyjnych typu tabletop az po odbudowy
wykonane technikg CAD/CAM,; oferta rozwigzan protetycznych jest coraz bogatsza, jak réwniez mozliwosci wyboru miedzy
nimi. Pojawienie sie nowych substratéw, takich jak tlenek cyrkonu, dwukrzemian litu czy ceramika hybrydowa doprowadzito
do tego, ze opanowanie wszystkich procedur cementowania dla wszystkich wskazan stato sie prawdziwym wyzwaniem.

Czy istnieje jedno rozwigzanie bedace odpowiedzig na te wszystkie wyzwania?

Wyobraz sobie uniwersalny system oferujacy przewidywalne wyniki pracy wykonywanej w wystandaryzowany sposob.
Jezeli takiego rozwigzania potrzebujesz, to nie musisz go juz szukaé. GC stworzyta dla Ciebie uniwersalny, kompozytowy
cement adhezyjny zapewniajacy mocne pofaczenie ze wszystkimi rodzajami substratow - do wszystkich wskazan i bez
zadnych kompromiséw.

G-CEM LinkForce firmy GC - uniwersalne i niezwykle skuteczne rozwigzanie
do wszystkich wyzwan w zakresie cementowania adhezyjnego

Jeden system, trzy bazowe elementy: i to wszystko, co wystarczy
do stworzenia silnej adhezji we wszystkich sytuacjach klinicznych

G-CEM LinkForce
zapewnia silne
pofaczenie we
WSZYSTKICH
wskazaniach

/" G-Premio BOND \.\
taczy sie bez '
kompromiséw
z WSZYSTKIMI
obszarami preparacji

p
Doskonate wtasciwosci Przepuszczalnosc $wiatta przez rézne substraty |
wigzania chemicznego N
G-CEM LinkForce “kratok
zapewniaja niezawodna S— 1000 mw/ern?

adhezje w kazdym przypadku

Tlenek cyrkonu
+ naktadana
Czy wiesz, ze w zaleznos$ci od rodzaju materiatu warstwowo
protetycznego, w wielu przypadkach tylko ceramika
bardzo matailosc swiatta jest w stanie przeniknaé 50 mW/cm?
przez uzupetnienie? Poniewaz trudno jest Dwukrzemian litu
polegacd tylko na aktywacji swiattem, G-CEM + nakladana
LinkForce zostat opracowany w taki sposéb, aby warstwowo

byto mozliwe uzyskanie perfekcyjnej adhezji, ceramika
nawet wtedy, gdy ma ona by¢ zapewniona bez 50 mW/cm?

dostepu swiatta. .

Zrédto: Pereira et al., Uniwersytet Sao Paolo, Brazylia.

Dane w dokumentacji




Zdjecia dzieki uprzejmosci dr V.Nita, Rumunia

Skutecznosc¢ dziatania, na ktérej mozna polege

taczenie bez kompromiséw z WSZYSTKIMI obszarami preparacji

e

AFTV=S

G-Premio BOND

kaczenie z wszystkimi obszarami
preparacji

Nawet w przypadkach, gdy obszar preparacji
obejmuje zrab koronowy z materiatu
kompozytowego lub tacznik metalowy, trzy
monomery funkcyjne zawarte w G-Premio
BOND zapewnia niezawodna adhezje.

. . adhezja do adhezja do szkliwa, adhezja do
Trzy opcje trybu wytrawiania szkliwa zebiny oraz metali
G-Premio BOND moze by¢ stosowany i zebiny kO'mP?Zy;C"W i T]e;a“ szlachetnych
w po’ch?zehiu z Wszystkimi. mgtodami - n;e;éjgoff;zrcebuo
wytrawiania (samowytrawianie, wytrawianie korony

selektywne i wytrawianie catkowite)
nie powodujac praktycznie zadnej
nadwrazliwosci pozabiegowej.

katwy sposdb aplikacji systemu
taczacego

Dzieki swojej lepkosci i odpowiednim
wihasciwosciom zwilzania powierzchniowego,
catkowite pokrycie powierzchni materiatem
G-Premio BOND jest tatwe do uzyskania.

Okreslona procedura suszenia i grubosé powtoki 3um

Procedura suszenia strumieniem powietrza przez piec¢ sekund przy
maksymalnym cisnieniu zapewnia uzyskanie warstwy o minimalnej grubosci
wynoszacej 3um, ktéra gwarantuje perfekcyjng adaptacje odbudowy protetyczne;.

Zdjecie spod mikroskopu SEM odbudowy CERASMART (A) przyklejonej do zebiny (D)
z uzyciem G-Premio BOND (C) i G-CEM LinkForce (B)
Zrédto: Dziat Badan i Rozwoju GC, Japonia

Wybor pomiedzy zastosowaniem lub niestosowaniem utwardzania
systemu taczacego swiattem

Utwardzanie swiatlem systemu taczacego zapewnia bezposrednia kontrole procesu
polimeryzacji i zmniejsza ilos¢ etapéw procedury.

Mechanizm podwdjnego utwardzania (po zmieszaniu z G-Premio BOND DCA) zapewnia
niezawodna polimeryzacje warstwy tagczacej, na przyktad w przypadku cementowania wktaddw.

Jeden primer do wszystkich substratow

G-Multi Primer wykorzystuje trzy rézne czynniki

chemiczne dla zapewnienia perfekcyjnej adhezji 4
we wszystkich sytuacjach klinicznych. Dodanie

silanu do primera, a nie do materiatu taczacego,

gwarantuje stabilno$¢ adhezji.

adhezja do ceramiki  adhezja do tlenku adhezja do
szklanej, ceramiki  cyrkonu, tlenku glinu metali
hybrydowej i do i (stopow) metali szlachetnych

kompozytow nieszlachetnych



¢ na kazdym

Zrédto: Dziat Badan i Rozwoju GC, Japonia, 2015

Odpowiedni odcien do kazdego
zastosowania

Po wybraniu jednego z czterech dostepnych
odcieni, z pewnoscia docenicie tatwe dozowanie
ze strzykawki automix bezposrednio do
uzupetnienia lub przy pomocy koncowki

endo do kanatu korzeniowego.

Osadzenie i zapewnienie

perfekcyjnej adaptacji

Optymalna zwilzalnos¢ powierzchniowa

i lepkos¢ powoduje, ze pasta cementu
doskonale sie rozprowadza. Warstwa grubosci
4um daje dodatkowa gwarancje prawidtowe;j
adaptacji odbudowy protetycznej na taczniku.

Wygodne usuwanie nadmiarow
Punktowe utwardzanie nadmiaréw przez
okres 1-2 sekund daje mozliwosc ich tatwego
usuwania.

Skuteczna polimeryzacja

w trybie zaréwno samo -

jak i swiattoutwardzania

Dzieki doskonatej proporgji inicjatoréw
zapewniona jest niezawodna polimeryzacja,
nawet, gdy swiatto nie przechodzi przez
odbudowe.

Bardzo dobra polerowalnos¢

i odpornosé na scieranie
Zastosowane ultradrobnoziarniste wypetniacze
o jednorodnej dystrybucji i wysokim stezeniu

G-CEM LinkForce

Zapewnia silne potaczenie we WSZYSTKICH wskazaniach

/ G-CEM LinkForce™

etapie procedury cementowania
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Zrédto: Dziat Badari i Rozwoju GC, Japonia, 2015

nadaja pofaczeniu wyjatkowa odpornosc na scieranie,

nawet w przypadkach, gdy krawedzie odbudowy

znajdujg sie na powierzchniach okluzyjnych.

~N

* Znak handlowy nienalezacy do GC Europe

Zrédto: Dziat Badari i Rozwoju GC, Japonia, 2015

Wytrzymato$é na rozcigganie
potaczenia G-CEM LinkForce (MPa)
z réznymi substratami przed i po poddaniu
dziataniu termocykli (5000 cykli)

Dwukrzemian litu

Tlenek cyrkonu

Porcelana

Stop zlota

=TCO
=TC5000

60

Do opracowania G-Multi Primer, GC wykorzystata swoja cata,
wieloletnig wiedze w dziedzinie primerdw. G-Multi Primer
oferuje nie tylko mocne potaczenie adhezyjne ze wszystkimi
substratami (w tym ze stopami metali szlachetnych),

lecz réwniez dtugoczasowa stabilnosc takiego pofaczenia.



/ G-CEM LinkForce™

Jakie wtasciwosci sg dla
Ciebie szczegdlnie istotne, gdy ...

Szukasz sposobu v
na pokonanie /4 Szukasz idealnego
wszystkich wyzwan przy \\ /4 partnera do licowek?
wykonywaniu koron i mostéw? = | '

e katwe naktadanie i usuwanie nadmiarow?

* Standardowa procedura sprawdzajaca : * Skuteczne utwardzanie swiatlem systemu
sie w najczestszych przypadkach? taczacego i cementu?
* Skuteczne faczenie nie tylko z naturalnymi * Asortyment odcieni dopasowany do
zebami, ale takze z odbudowami zrebu | wszystkich przypadkéw, od zebow
korony i facznikami metalowymi? ] przebarwionych po wybielane?
~ » Opcja z wytrawianiem lub bez, praktycznie . *Zestaw analogicznych past prébnych
' bez nadwrazliwosci pozabiegowej? i L 1 do zatwierdzenia wyboru koloru?
e Uniwersalny primer, ktéry taczy sie & ~ *Fluorescencja wptywajgca na
ze wszystkimi powierzchniami, /o koncowy efekt estetyczny?

od ceramiki po metale
szlachetne?

Szukasz
optymalnego
rozwigzania do
cementowania wktadéw
koronowo-korzeniowych?

Szukasz
wiasciwej procedury
do wktadéw typu inlay,
onlay i overlay?

* Mocne zakotwiczenie, nawet w przypadku
preparacji nieretencyjnych?
¢ Efektywne utwardzanie, nawet pod
odbudowami nieprzepuszczajacymi $wiatta?
e Stabilnosc brzezna i odpornosé na scieranie
w obszarze okluzji?
* Materiat perfekcyjnie dostosowany do

* Mozliwos¢ wytrawiania zebiny w gtebokich
kanatach?
e Perfekcyjna polimeryzacja systemu fgczacego
w ,ciemnych” kanatach po jego zmieszaniu |
z aktywatorem podwdjnego wigzania?
e Niska lepkosc zapewniajaca idealne
wprowadzanie wkiadu?

e Doskonate utwardzanie chemiczne = ~ wszystkich odbudéw CAD/CAM,
pasty zapewniajgce dtugotrwatg 7 w tym prac z ceramiki
wytrzymatosc potaczenia? 7 hybrydowej, takich jak
: CERASMART™?

Na G-CEM LinkForce

mozesz polegac we wszystkich sytuacjach
klinicznych, do kazdego wskazania
| do kazdego rodzaju substratu



G-CEM LinkForce

Mocny, uniwersalny cement adhezyjny
na wyciggniecie rekil

Cztery rozne odcienie i odpowiadajgce im pasty probne Try-In wychodza naprzeciw
wszystkim Twoim potrzebom estetycznym

Translucent A2 Opaque Bleach
(bezbarwny przezierny) (A2 przezierny) (uniwersalny nieprzezierny) (wybielony nieprzezierny)
Idealny do bardzo cienkich Standardowy kolor do Uzywany do maskowania Dostosowany do bardzo
prac pozwalajacy na cementowania wiekszosci przebarwien substratéw jasnych uzupetnienw celu
utrzymanie oryginalnego prac protetycznych gdy jest to potrzebne zwiekszenia
odcienia odbudowy nieprzeziernosci i jasnosci

Dostepne opakowania

Zestaw systemowy

e G-CEM LinkForce A2, G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND,
G-Premio BOND DCA, G-Multi Primer, G-CEM LinkForce pasty Try-In
(A2 & Translucent), zel trawigcy GC Etchant, akcesoria

Zestawy startowe
e G-CEM LinkForce A2, G-Premio BOND, G-Multi Primer, akcesoria
e G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Multi Primer, akcesoria

Uzupetnienia

e Strzykawka 8,7g (Translucent / A2 / Opaque / Bleach)
e Pasta Try-In 1,5g (Translucent / A2 / Opaque / Bleach)
e G-Premio BOND, 5ml

e G-Premio BOND DCA, 3ml

e G-Multi Primer, 5ml

GC EUROPE N.V. GC EUROPE Spétka Akcyjna
Head Office Przedstawicielstwo w Polsce
Researchpark ul. Krélowej Jadwigi 325B
Haasrode-Leuven 1240 PL - 30-234 Krakow
Interleuvenlaan 33 Tel. +48.12.425.14.74

B-3001 Leuven Fax. +48.12.625.28.60

Tel. +32.16.74.10.00 poland@eeo.gceurope.com
Fax. +32.16.40.48.32 www.eeo.gceurope.com

info@gceurope.com
www.gceurope.com
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